
Pórtico soporte Viga principal

Losa de 
hormigón

Losa de 
hormigón

Viga principal de hormigón
Sección 35 x 96 cm

Sección tipo de tablero

EstribosPérdida sección

RECONOCIMIENTO, PROPUESTA DE REFUERZO Y MEJORA DE PUENTE DE HORMIGÓN ARMADO

Junta de dilatación

RECONOCIMIENTO VISUAL DE ELEMENTOS Y LESIONES
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LEVANTAMIENTO GEOMÉTRICO Y TIPOLÓGICO

Envolvente de 
Momentos 
Flectores de 
vigas principales

Modelo 3D

CARACTERÍSTICAS Y ANÁLISIS DE MATERIALES

Caracterización
del hormigón

- Calicata de 
  reconocimiento
    - Ensayos DPSH

- Ensayo físico-químicos a muestras de 
hormigón endurecido
- Ensayo de profundidad del frente de 
carbonatación
- Estudio de ultrasonidos elementos

Caracterización
  del terreno

Calos de 
reconocimiento

Inferior Lateral

VIGA PRINCIPAL

Centro de vano
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Perfil #40x40

D - D´

E - E´

1.60
Tablón madera

Junta de dilatación

Placa anclaje pasarela

1%

Alveoplaca

Solera

1.80
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Celosía metálica

 Ø12

SOLERA  # 200.200.10 
h = 25 cm

A - A´

C - C´

B - B´

SOLERA  # 200.200.10 
h = 25 cm
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Sección tipo 
reformado

Proceso de limpieza estructural para reparación

Estado final tras reparación

Preparación 
de pilas para su refuerzo Pila reforzada Reparación de pilares

EVALUACIÓN ESTRUCTURAL Y PROPUESTAS DE REPARACIÓN Y ESFUERZO


